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W zwigzku  z pismem Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia
8 maja 2017r., a takze powtarzajacymi si¢ przypadkami wystepowania zdarzen zwigzanych
z uszkodzeniami budynku w wyniku wybuchu gazu, tut. Inspektorat ponownie
przypomina, ze obowigzek przeprowadzenia kontroli szczelnoéci tych instalacji przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia w zakresie instalacji gazowych wynika z art.62 ust.1
pkt.1 lit.c ustawy Prawo budowlane i obcigza wlasciciela lub zarzadce obiektu.
Z Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych wynika, ze instalacja
gazowa to uklad przewoddéw gazowych w budynku wraz z armaturg, wyposazeniem i
urzadzeniami gazowymi, majacy poczatek w miejscu polaczenia przewodu z zaworem
gléwnym odcinajacym tg instalacje od przylacza, a zakonczenie na urzadzeniach gazowych
wraz z tymi urzgdzeniami. Na terenie powiatu Kazimierskiego nie wystepuje sieciowe
zasilanie gazem ziemnym. Natomiast wystepuja instalacje zasilane z :

1) pojedynczej butli;

2) zespohu butli;

3) oraz instalacje zbiornikowe, ktére
zgodnie z w/w Rozporzadzeniem réwniez podlegaja kontroli okresowej, w ktérej nalezy
zwréci¢ szczeglng uwage na ich szczelnosé, a zwlaszeza szczelno$é polaczen gwintowych,
polgczen urzadzen z instalacjg oraz zaworéw odcinajgcych.

Ad.1 Instalacja gazowa zasilana z pojedynczej butli gazowej, w ktérej dugosé przewodu
z rury stalowej nie przekracza 2mb powinna byé po jej wymianie lub remoncie poddana
sprawdzeniu szczelnosci pod cisnieniem roboczym gazu. Sprawdzenie powinno  byé
wykonane niezwlocznie po kazdej wymianie butli jak réwniez po wymianie przewodu
elastycznego.

Sprawdzenie szczelnosci po kazdej wymianie butli przeprowadza uzytkownik instalacji
zgodnie z instrukcjg otrzymang od rozprowadzajacego butle, lub przedstawiciel dostawcy
gazu, w przypadku gdy z uzytkownikiem lokalu zostala zawarta umowa o dostarczenie gazu
w butlach.

Ad.2 Instalacja gazowa zasilana z zespolu butli ( max 10 szt.), w ktérej dhugos¢ przewodu
z rury stalowej przekracza 2mb powinna by¢ po jej wymianie lub remoncie poddana gtéwnej
probie szczelnosci przez osobg posiadajgcg stosowne ( zgodnie z §44 ust.1 Rozporzadzenia).

Ad.3 Instalacja gazu plynnego zasilana ze zbiornika lub grupy zbiornikéw powinna byé
uzytkowana jezeli:

- po jej wykonaniu lub remoncie dokonano odbioru technicznego;

- wykonano gtéwna prébe szczelnoéci wg. zasad okreslonych w §44 Rozporzadzenia;

- zbiornik zostat zarejestrowany w Urzgdzie Dozoru Technicznego;
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- okresowy przeglad polegajacy na sprawdzeniu szczelno$ci wewngetrznej instalacji
gazowej zasilanej ze zbiornika lub grupy zbiornikéw wymagany jest raz w roku
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natomiast przeglad zbiornika wraz z przylaczem okresla decyzja Urzgdu Dozoru
Technicznego.

Tres$¢ niniejszego pisma — komunikatu prosz¢ o zamieszczenie na Paristwa stronach
internetowych oraz tablicach informacyjnych w Paristwa siedzibach i solectwach.
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