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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opinia z zakresu ochrony
przeciwpozarowej dotyczgca mozliwosci spetnienia wymagan przepiséw
przeciwpozarowych w budynku Urzedu Gminy w Bejscach bez koniecznosci
wyposazania go w system sygnalizacji pozarowej, obejmujgcy urzadzenia
sygnalizacyjno-alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazy-

wania informacji o pozarze.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest dokonanie oceny spetnienia wymagan okre-
slonych w obowigzujgcych przepisach z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j
w budynku Urzedu Gminy w Bejscach z uwzglednieniem pomieszczet wyko-
rzystywanych na potrzeby Banku, z przedstawieniem rozwigzan i koniecz-
nych do wykonania obowigzkéw pozwalajgcych zapewni¢ odpowiedni poziom
bezpieczenstwa pozarowego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
z zakresu ochrony przeciwpozarowej i techniczno-budowlanymi bez konicz-
nosci wyposazania budynku w system sygnalizacji pozarowej, obejmujgcy
urzgdzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania

i przekazywania informacji o pozarze.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Wéjta Urzedu Gminy w Bejscach znak: 0S0.440.9.2018 z dnia
19.09.2018 .

e Spostrzezenia i wypracowane wnioski z przeprowadzonego przegladu

budynku Urzedu Gminy w Bejscach.

e [nformacje i wyjasnienia dotyczace budynku Urzedu Gminy w Bejscach
uzyskane od przedstawiciela Urzedu podczas prowadzonego przeglgdu
budynku.

e Protokét z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych Komendy Powiatowej
Panstwowej Strazy Pozarnej w Kazimierzy Wielkiej.



e Decyzja Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Kazi-
mierzy Wielkiej znak: PZ.5580.4.2017 z dnia 28.09.2018 r.

e Dokumentacja inwentaryzacji architektonicznej budynku Urzedu Gminy
w Bejscach opracowana przez Pracownie Projektowg Andrzej Krawczyk
Architekt ul. Przemystowa 57, 28 — 500 Kazimierza Wielka.

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej / tekst
jednolity Dz.U.2018 r. poz. 620/.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuo-
wanie /tekst jednolity Dz.U. 2015 r. poz. 1422 z p6zn. zmianami/.

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw innych
obiektow budowlanych i terenéw /Dz.U. 2010 r. nr 109, poz. 719/.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02
grudnia 2015 r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgle-
dem ochrony przeciwpozarowej /Dz.U. 2015 r. poz. 2117/.

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych /Dz.U. 2009 r. nr 124, poz. 1030/.

e Wytyczne Oceny Odpornosci Ogniowej Elementdéw Konstrukcji Budowlanych
nr 221" Ministerstwa Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych - In-

stytut Techniki Budowlanej

4. CHARAKTERYSTYKA UZYTKOWANEGO BUDYNKU

Budynek Urzedu Gminy w Bejscach jest budynkiem wolno stojagcym, o trzech
kondygnacjach nadziemnych (parter, kondygnacja +1 i kondygnacja +2), pod-

piwniczonym.



Konstrukcja budynku wykonana zostata w technologii tradycyjnej — murowanej
(8ciany murowane z cegly peinej), stropy kanatowe prefabrykowane, stropodach
petny. Budynek ponad stropodachem przekryty zostat dachem czterospadowym
o konstrukcji drewnianej, pokrytym blachg. Budynek jest ocieplony od zewnatrz
i otynkowany. Sciany fundamentowe do wysokoéci parteru nieocieplone, otyn-
kowane.

Stropy — wykonane w technologii stropu kanatowego prefabrykowanego.

Sciany — zewnetrzne nosne z cegly petnej grubosci 40 cm. Sciany od kondygna-
cji parteru ocieplone styropianem grubosci 15 cm. Sciany wewnetrzne dziatowe
i noéne z cegly petnej grubosci 12 — 40 cm.

Nadproza w $cianach murowanych — nad otworami w $cianach nosnych muro-
wanych znajdujg sie nadproza ceglane i zelbetowe.

Schody w budynku — wykonane zostaty w technologii zelbetowej monolityczne;j.
Caty budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 867,10 m?.

Budynek Urzedu Gminy w Bejscach jest budynkiem uzytecznosci publiczne;j,
uzytkowanym aktualnie zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem. Czes¢ po-
mieszczen na parterze uzytkowanych jest przez instytucje zewnetrzne to jest:
- 2 pomieszczenia przez Poczte Polska,
- 3 pomieszczenia przez Bank (sala operacyjna banku, pomieszczenie biurowe,
skarbiec).

Zgodnie z § 28 ust. 1 pkt 20 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozaro-
wej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendéw /Dz.U. 2010 r. nr 109,
poz. 719/ bank, w ktérym strefa pozarowa zawierajgca sale operacyjng ma
powierzchnie przekraczajgcg 500 m? wymaga wyposazenia w system sygna-

lizacji pozarowej, obejmujacy urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzgce

do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takze

urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych i urzadzenia odbiorcze alarméw

pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatdow uszkodzeniowych.

W zwigzku z powyzszym, na podstawie przeprowadzonych czynnosci kon-
trolno-rozpoznawczych Komendant Powiatowy Panstwowej Strazy Pozarnej
w Kazimierzy Wielkiej decyzja znak: PZ.5580.4.2017 z dnia 28.09.2017 r.
nakazat Gminie Bejsce wyposazenie budynku Urzedu Gminy w Bejscach



w system sygnalizacji pozarowej, obejmujgcy urzadzenia sygnalizacyjno-
alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informaciji
0 pozarze, a takze urzgdzenia odbiorcze alarmoéw pozarowych i urzgdzenia
odbiorcze alarméw pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatow uszkodze-

niowych.

Na podstawie wypracowanych wnioskéw wynikajacych z przeprowadzone;
analizy warunkéw techniczno-budowlanych i uzytkowych budynku Urzedu
Gminy w Bejscach ustalitem, ze nalezatoby rozwazyé mozliwosé podziatu
przedmiotowego budynku z wydzieleniem strefy pozarowej obejmujacej
sale operacyjna Banku o powierzchni_nie_przekraczajacej 500 m? ele-
mentami_oddzielenia przeciwpozarowego o wymaganej odpornos$ci
ogniowej.

Zaproponowane wyzej rozwigzanie w $wietle obowigzujacych przepisow

z zakresu ochrony przeciwpozarowej daje mozliwos¢ odstagpienia od okreslo-

nego w decyzji Komendanta Powiatowego PSP w Kazimierzy Wielkiej obo-

wigzku wyposazenia budynku Urzedu Gminy w Bejscach w system sygnali-
zacji pozarowej, obejmujgcy urzagdzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzace do

samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takze

urzgdzenia odbiorcze alarméw pozarowych i urzadzenia odbiorcze alarméw

pozarowych i urzgdzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych.

5. WARUNKI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

Budynki i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ wykonane w sposéb
zapewniajacy w razie pozaru:
e nos$nosc konstrukcji przez zatozony czas;
e ewakuacje ludzi;

e prowadzenie akcji ratowniczej oraz ograniczenie rozprzestrzeniania sie

pozaru w obiekcie i na sgsiednie obiekty.



5.1. Klasa odpornosci poiarowej budynku oraz odpornosé ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Uzytkowany aktualnie budynek Urzedu Gminy w Bejscach zalicza sie
do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il

Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla budynku ZLIII jest
klasa C.

Elementy budynku klasy C odpornosci pozarowej powinny w zakresie
odpornosci ogniowej spetia¢ nastepujgce wymagania:

— Gioéwna konstrukcja nosna -R 60
— Konstrukcja dachu -R 15

- Stropy - REI 60
— Sciana zewnetrzna — REI 30
— Sciana wewnetrzna - El15

—  Przekrycie dachu - RE 15

R — no$nos¢ ogniowa /w minutach/
E — szczelnos¢ ogniowa /w minutach/
| - izolacyjnos¢ /w minutach/.
1 Kiasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze

stropem.

Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

W przypadku wydzielenia na parterze w czesci budynku uzytkowanej
przez Bank (sala operacyjna banku, pomieszczenie biurowe, skarbiec) odrebnej
strefy pozarowej, strefa ta zalicza¢ sie bedzie réwniez do kategorii zagrozenia
ludzi ZL il

Dopuszczalng klasg odpornosci pozarowej dla wydzielonej jako od-
rebna strefa pozarowa czesci budynku zgodnie z § 212 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity
Dz.U. 2015 r. poz. 1422 z p6zn. zmianam/ jest rowniez klasa C.



Analizujgc powyzsze wymagania, dla nowo wydzielonej strefy pozarowej, nie
zwigkszyly sie wymagania dotyczace konstrukcji no$nej budynku, wymagania
dla scian wewnetrznych i écian zewnetrznych. Réwniez wymagania odpor-

nosci ogniowej stropdw pozostajg bez zmian (REI60).

6. PODZIAL NA STREFY POZAROWE

Strefe pozarowa stanowi budynek albo jego czeé¢ oddzielona od innych
budynkéw lub innych czesci budynku elementami oddzielenia przeciwpoza-
rowego, badz tez pasami wolnego terenu o szerokosci nie mniejszej niz do-
puszczalne odlegtosci od innych budynkéw ze wzgledu na bezpieczeristwo

pozarowe.

Zgodnie z § 228 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwiet-
nia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz.U. 2015 r., poz. 1422/ dopuszczalna
wielkoS¢ powierzchni strefy pozarowej dla budynkéw wielokondygnacyjnych
niskich zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wynosi 8000 m?.

Proponuje podziat budynku Urzedu Gminy w Bejscach na dwie strefy pozarowe:

- strefa pozarowa SP 1 — pomieszczenia Banku na parterze (sala operacyjna

banku, pomieszczenie biurowe, skarbiec) o powierzchni 48,50 m?,

strefa pozarowa SP 2 — pozostata czes$¢ budynku Urzedu Gminy o powierzchni
816,60 m?,

Po takim podziale, powierzchnia strefy pozarowej z salg operacyjng Banku
bedzie wynosi¢ 48,50 m? i bedzie mniejsza od powierzchni 500 m?

W takim przypadku , obowigzek wynikajacy z § 28 ust. 1 pkt 20 rozporzadze-
nia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 .



w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowla-
nych i terenéw /Dz.U. 2010 r. nr 109, poz. 719/ dotyczacy wyposazenia bu-

dynku Urzedu Gminy w Bejscach w system sygnalizacji pozarowej, obejmuija-

cy urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzgce do samoczynnedo wykry-
wania i przekazywania informaciji o pozarze, a takze urzadzenia odbiorcze
alarmow pozarowych i urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych i urzgdze-

nia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych nie bedzie wymagany.

Czes¢ budynku Urzedu Gminy w Bejscach na parterze uzytkowana
przez Bank zostanie wydzielona jako odrebna strefa pozarowa w poziomie
i pionie. W tym celu, istniejgce $ciany od strony korytarza zgodnie z zatgczo-
nym do opinii rzutem kondygnacji parteru musza spetnia¢ wymagania $cian
oddzielenia przeciwpozarowego o odpornosci ogniowej REI120, a otwory
drzwiowe w tych Scianach nalezy zamkng¢ drzwiami o odpornosci ogniowe;j
El60. Szeroko$¢ drzwi stuzgcych do ewakuacji z tej czesci budynku co naj-
mniej 1,2 m w $wietle o$cieznicy z samozamykaczem. Drugie z drzwi w $cia-
nie oddzielenia przeciwpozarowego o szerokosci co najmniej 0,9 m z samo-
zamykaczem.

Wymagania dla stropéw oddzielenia przeciwpozarowego wydzielonej

strefy pozarowej:

- strop oddzielenia przeciwpozarowego nad piwnicg REI120

- strop oddzielenia przeciwpozarowego nad parterem REI60.

UWAGA! Spetnienie wymagan odpornosci ogniowej $cian i stropéw oddziele-
nia przeciwpozarowego uzgodni¢ z projektantem o specjalnosci konstrukcji
budowlanych.

Na $écianach zewnetrznych w wydzielonej strefie pozarowej z pomieszczeniami
Banku, pasy miedzykondygnacyjne pomiedzy piwnicg a parterem i pomiedzy
parterem a pigtrem o wysokos$ci 0,8 m zapewni¢ w klasie odpornoéci oghiowe;

co najmniej EI30 z izolacjg z materiatu niepalnego (wetna mineralna).



Na $&cianach zewnetrznych dochodzacych do $cian oddzielenia przeciwpoza-
rowego na wysokosci kondygnacji parteru, nalezy zachowaé pionowy pas
o szeroko$ci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej EIB0 wykonany
z materiatow niepalnych (ocieplenie z weilny mineralnej), przeszklenie znajdu-
jace sie w tym pasie wykonaé w klasie odpornoéci ogniowej EI60.

W przypadku przejs¢ wentylacyjnych przez stropy i $ciane oddzielenia prze-
ciwpozarowego w nowo wydzielonej strefie pozarowej, jesli obudowa nie spet-
nia wymagan z uwagi na szczelnos¢, izolacyjno$¢ i dymoszczelnosé (EIS) ich
odpornosci ogniowej, nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowymi klapami odci-
najacymi z wyzwalaczem termicznym .

Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach stanowigcych oddzielenia prze-
ciwpozarowe nalezy zabezpieczy¢ do klasy El ich odpornosci ogniowej. Za-
bezpieczenia nie wymagaja pojedyncze rury instalacji wodnych , kanalizacyj-
nych i grzewczych prowadzonych przez $ciany i stropy do pomieszczen higie-

niczno-sanitarnych.

7. WARUNKI EWAKUACJI Z WYDZIELONEJ STREFY POZAROWEJ

Diugos¢ przejscia w pomieszczeniu, mierzona od najdalszego miegjsca,
w ktérym moze przebywa¢ cziowiek do wyjscia na droge ewakuacyjng w po-
mieszczeniach zaliczanych do ZL powinna wynosi¢ nie wiecej jak 40 m.
Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie sg przekroczone.
Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji do 20 m na
poziomej drodze ewakuacyjnej nie zostata przekroczona.
Wysoko$¢ drég ewakuacyjnych nie moze by¢ mniejsza niz 2,2 m, natomiast
wysokos$¢ przejscia, drzwi lub lokalnego obnizenia 2 m.
Wymagana szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej 1,4 m.
Drzwi stanowigce wyj$cie ewakuacyjne z pomieszczenia sali operacyjnej Ban-

ku powinny otwieraé sie na zewnatrz pomieszczenia.
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Szeroko$¢ drzwi prowadzacych z pomieszczenia Sali operacyjnej Banku stu-
zace do ewakuacji z tej czesci budynku powinna by¢ co najmniej 1,2 m
w swietle oScieznicy.

Drzwi otwierajgce sie na droge ewakuacyjng (na korytarz) zmniejszajgce po ich
catkowitym otwarciu droge ewakuacyjng nalezy wyposazy¢ w samozamykacz.
Droge i wyj$cie ewakuacyjne nalezy oznakowaé odpowiednimi znakami zgod-
nie z Polskg Normag PN-EN - ISO 7010 : 2012 Symbole graficzne — Barwy bez-
pieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

W pomieszczeniach Banku przewiduje sie przebywanie max. do 20 oséb.
Ewakuacja z wydzielonej strefy pozarowej z pomieszczeniami Banku moze byé
prowadzona w jednym kierunku, do wyjécia ewakuacyjnego prowadzgcego

bezposrednio na zewnatrz budynku.

8. PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE WODNE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administra-
cji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych dla budynku Urzedu Gminy w Bejscach wyma-
gane jest przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia

pozaru w ilosci 10 dm?/s.

Zaopatrzenie wodne stanowig istniejgce hydranty na sieci wodociggowe;.
Najblizszy hydrant nadziemny DN80 znajduje sie w odlegtosci ok. 6 m od
budynku Urzedu Gminy.

9. INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA

W budynku Urzedu Gminy w Bejscach na korytarzach znajdujg sie
hydranty wewnetrzne 25.
W czeéci budynku z nowo wydzielong strefg pozarowg na poziomie parteru
o powierzchni 48,50 m? przeznaczonej na potrzeby Banku hydranty we-

wnetrzne nie sg wymagane.
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10. WYMAGANIA DLA ELEMENTOW WYKONCZENIA WNETRZ

Stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatow fatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie
materiatdw tatwo zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykonywaé¢ z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem
ognia. Wyktadziny dywanowe /podtogowe/ w pomieszczeniach przedszkolnych
powinny by¢ trudno zapalne (powinny posiada¢ atest trudno zapalnosci).

11. INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE ORAZ AWARYJNEGO
OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

11.1. Instalacje i urzgdzenia elektryczne powinny zapewniac:

1. Ciggtg dostawe energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicz-
nych stosownie do potrzeb uzytkowych,

2. Bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed poraze-
niem pradem elektrycznym, przepigciami tgczeniowymi i atmosferycznymi,
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami,

3. Ochrone $rodowiska przed skazeniem i emitowaniem niedopuszczalnego
poziomu drgan, hatasu oraz oddziatywaniem pola elektromagnetycznego,

4. Spemienie wymagan przepisdw dotyczacych projektowania i budowy insta-
lacji i urzadzen elektrycznych oraz Polskich Norm.

11.2. W instalacjach elektrycznych nalezy stosowaé:

1. Zigcza instalacji elektrycznej budynku, umozliwiajace odtgczenie od sieci
zasilajgcej i usytuowane w miejscu dostepnym dla dozoru i obstugi oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, wptywami atmosferycznymi, a takze

ingerencjg oséb niepowotanych,
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2. Oddzielny przewod ochronny i neutralny,
3. Wwtgczniki przeciwporazeniowe i réznicowopradowe,
4. Wytaczniki nadmiarowe w obwodach odbiorczych,

5. Potgczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe, tgczace przewody ochronne

z czesciami przewodzacymi innych instalacji i konstrukcji budynku,

6. Zasade prowadzenia tras przewodow elektrycznych w liniach prostych,
rownolegtych do krawedzi $cian i stropdw,

7. Zyly przewoddéw elektrycznych o przekrojach do 10 mm?, wykonane Wy-

tacznie z miedzi.

Ponadto zgodnie z § 183 ust. 2 i 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powin-
ny odpowiada¢ budynki i ich zastosowanie /tekst jednolity Dz. U 2015 r. poz.
1422/ przeciwpozarowy wytgcznik pradu elektrycznego nalezy wykonaé
w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajgcej 1000 m?® lub zawierajgcych
strefy zagrozenia wybuchem. Wytacznik ten powinien by¢ umieszczony w
poblizu gtéwnego wejécia do obiektu lub na gtéwnym przytaczu sieciowym,
ponadto nalezy odpowiednio go oznakowaé zgodnie z PN-97/N-01256/04.
Poniewaz kubatura wydzielonej strefy pozarowej z pomieszczeniami Banku nie
przekracza wymaganej kubatury 1000 m?® | przeciwpozarowy wytacznik pradu

dla tej strefy pozarowej nie jest wymagany.

11.3. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

W czesci przeznaczonej na potrzeby Banku awaryjne o$wietlenie ewa-

kuacyjne nie jest wymagane.

12. WYPOSAZENIE W INSTALACJE SYGNALIZACJI POZARU

Po wykonaniu prac zwigzanych z wydzieleniem pomieszczen Banku
z salg operacyjng jako odrebnej strefy pozarowej o powierzchni 48,50 m?
zgodnie z § 28 ust. 1 pkt 20 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony pr_zesi(wpoZarowej
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budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz.U. 2010 r. nr 109, poz.
719/ budynek Urzedu Gminy w Bejscach nie jest zobowigzany do wyposaze-
nia w instalacje sygnalizacji pozaru i w instalacje takg nie jest wyposazony.

13. DROGA POZAROWA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administra-
cji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych /Dz.U Nr 124, poz. 1030/, dla budynku Urzedu
Gminy w Bejscach nie jest wymagana. Do budynku zapewniony jest dogodny,
utwardzony dojazd dla stuzb ratowniczych na wypadek pozaru.

14. WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY

Zgodnie z § 32 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Admi-
nistracji z dnia 7 czerwca 2010 roku /Dz.U. Nr 109, poz. 719/ w sprawie ochro-
ny przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw,
wydzielong strefe poZzarowg z pomieszczeniami Banku nalezy wyposazyé w 1
gasnice proszkowg zawierajaca co najmniej 2 kg proszku.

Miejsce usytuowania gasnicy nalezy oznakowa¢ zgodnie z Polskg Normg
PN-EN: ISO 7010 :2012 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa.

15. WNIOSKI WYNIKAJACE Z OPRACOWANEJ OPINII

1. Budynek Urzedu Gminy w Bejscach podzieli¢ na dwie strefy pozarowe,
wydzielajgc pomieszczenia Banku (sala operacyjna banku, pomieszczenie
biurowe, skarbiec) usytuowane na parterze jako odrebng strefe pozarowa

zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL. III.

2. W celu wydzielenia odrebnej strefy pozarowej na parterze oraz dostoso-
wania jej do wymagan obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych i tech-
niczno-budowlanych nalezy:

mgr Tadeusz PaSlernak
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- Na poziomie parteru, od strony drég ewakuacyjnych wydzieli¢ pomieszczenia
Banku istniejgcymi $cianami oddzielenia przeciwpozarowego pokazanymi na

zatgczonym do opinii rzucie kondygnacji o odpornosci ogniowej REI120.

- W scianach oddzielenia przeciwpozarowego zamontowaé drzwi o odpornosci
ogniowej EI60 i szerokosci co najmniej 1,2 m w przypadku drzwi stuzgcych do
ewakuacji z tej czesci budynku i co najmniej 0,9 m dla drugich drzwi. Drzwi te

nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

- Strop oddzielenia przeciwpozarowego nad piwnicg wydzielonej strefy poza-
rowej REI120.

- Strop oddzielenia przeciwpozarowego nad parterem wydzielonej strefy poza-
rowej REIGO.

- Istniejgcg odpornosé Scian oddzielenia przeciwpozarowego i stropéw, skon-

sultowac z projektantem o specjalnosci konstrukcji budowlanych.

- Na scianach zewnetrznych w wydzielonej strefie pozarowej z pomieszcze-
niami Banku, pasy migedzykondygnacyjne pomiedzy piwnica a parterem i po-
miedzy parterem a pietrem o wysokosci 0,8 m zapewnié¢ w klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI30 z izolacjg z materiatu niepalnego (wetna mineralna).
- Na scianach zewnetrznych dochodzgcych do $cian oddzielenia przeciwpoza-
rowego na wysokosci kondygnacji parteru, nalezy wykonaé pionowy pas
0 szerokosci co najmniej 2 m z materiatdbw niepalnych i klasie odpornosci
ogniowej EI60, przeszklenie znajdujgce sie w tym pasie wykona¢ w klasie
odporno$ci ogniowej EI60.

- Przejscia wentylacyjne przez stropy i $éciany oddzielenia przeciwpozarowego
w nowo wydzielonej strefie pozarowej, jesli ich obudowa nie spetnia wymagarn
z uwagi na szczelno$¢, izolacyjnos¢ i dymoszczelnosé (EIS) ich odpornosci
ogniowej, nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowymi klapami odcinajgcymi
z wyzwalaczem termicznym.

- Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach stanowigcych oddzielenia prze-
ciwpozarowe nalezy zabezpieczy¢ do klasy El ich odpornosci ogniowej. Za-
bezpieczenia nie wymagajg pojedyncze rury instalacji wodnych , kanalizacyj-
nych i grzewczych prowadzonych przez $ciany i stropy do pomieszczen higie-
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- Po wykonaniu prac wigzanych z wydzieleniem pomieszczerr Banku jako
odrebnej strefy pozarowej zaktualizowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowe-
go z uwzglednieniem wprowadzonych w budynku Urzedu Gminy zmian.

3. Dostosowanie budynku Urzedu Gminy w Bejscach do wskazar zawartych
w pkt 1§ 2 wypracowanych wnioskéw przedmiotowe;j opinii , pozwoli na spet-
nienie wymagan wynikajgcych z przepiséw przeciwpozarowych oraz ha od-
stapienie od istniejaceqo przy obecnym stanie obowigzku wyposazenia
budynku Urzedu Gminy w Bejscach w system sygnalizacji pozarowej, obej-

mujgcy urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzace do samoczynnego

wykrywania i przekazywania informaciji o pozarze, a takze urzadzenia odbior-

cze alarmow pozarowych i urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych i urza-

dzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych, natozonego decyzja znak:

PZ.5580.4.2017 Komendanta Powiatowego Paristwowej Strazy Pozarnej

w Kazimierzy Wielkiej.

ZALACZNIKI
1. Rzut parteru.
2. Przekroj A-A.
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